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FLEXSOL - INNOVATIVE
PRODUCTS FOR 
ENVIRONMENTAL PROTECTION

FLEXSOL – ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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FLEXSOL

FIELDS 
OF USE

Flexsol производит гибкие резервуары для хранения и транспортировки 
жидкостей, включая углеводороды, химические соединения, промышленные 
отходы и питьевую воду. Мы предлагаем рынку мобильные и экономичные 
продукты европейского качества, профессиональную поддержку и гарантию 
на все произведенные нами изделия. Производственная база компании — две 
новые высокочастотные линии FIAB 900.

Flexsol produces flexible tanks for storing and transporting liquids including 
hydrocarbons, chemical compounds, industrial waste and drinking water. We 
offer the market mobile and cost-effective products of European quality, 
professional support and warranty on all our products. The company's 
production base is two new high frequency welding machines FIAB 900..

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ FLEXSOL ВХОДИТ 
В СОСТАВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ "POLYMERCONSULTING" 
ВЕДУЩЕГО ПОСТАВЩИКА ПОЛИМЕРНЫХ ТКАНЕЙ И 
ПЛЕНОК НА РЫНОК СНГ С 2003 ГОДА. 

MANUFACTURING COMPANY “FLEXSOL” IS THE MEMBER OF 
“POLYMERCONSULTING” GROUP - THE LEADING CIS MARKET SUP-
PLIER OF POLYMER FILMS AND INDUSTRIAL FABRICS SINCE 2003. 

СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

MUNICIPALITY
 Муниципалитет

ARMY
Армия

   INDUSTRY
Промышленность

     EMERGENCY
МЧС

     AGRICULTURE
АПК

FIELD
OF USE
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FLEXIBLE TANKS ADVANTAGES 
ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКИХ РЕЗЕРВУАРОВ

Easy to install / Легкость установки 1

2

Не требуют строительных работ, возведения фундамента и 
разрешительной документации. Установка на подготовленной 
площадке занимает менее часа. 

Easy to transport / Мобильность

Vast storage volumes considering small dimensions and low weight
when it‘s empty. Easy to drain and dislocate.

The installation does not require any construction works, neither a permission nor 
license. On a prepared area, it takes less than one hour.

Большой объем загрузки при малом весе и габаритах
в пустом состоянии. Легко опустошить и транспортировать на новое 
место дислокации. 

3

4

5

Inertness / Инертность 

The material does not react with
the stored substance.

В отличии от металлических емкостей 
не вступает в реакцию с веществом 
хранения. 

Cost-effectiveness / Экономичность

Much more profitable than
metal or plastic tanks.

Значительно выгодней чем 
жестко-каркасные изделия. 

Leak-tightness / Герметичность

No smell, no leak neither
soil erosion

Нет запаха, нет утечки, 
нет вреда для почвы.
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INNOVATIONS IN PRODUCTION
ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ

TO PROVIDE THE LEAK-TIGHTNESS, LONG-TERM USE AND 
HIGH SAFETY LEVEL OF THE ITEMS, 
FLEXSOL HAS DEVELOPED AND PATENTED ITS OWN 
WELDING SEAM PROTECTION TECHNOLOGY – DOUBLE 
SEAM PROTECTION. 
Для обеспечения герметичности, длительного срока 
эксплуатации и высокого уровня безопасности изделий, 
компания Flexsol разработала и запатентовала 
технологию защиты сварного шва - 
DOUBLE SEAM PROTECTION.

The basis of the innovative technology
is the double seam protection system:

The fabric pieces are joined by high frequency current. The material complex heating 
to the molecular melting level enables a homogeneous merge of separate elements.

The insulation tape that protects the seam from inside is used to provide the abso-
lute leak-tightness.  The penetration of aggressive substances and the violation of 
integrity as the result is impossible.

В основе инновационной технологии лежит
система двойной защиты:

Для абсолютной герметичности используется изоляционная лента, защищающая шов 
изнутри. Проникновение агрессивных веществ в кордовое основание и как следствие 
нарушение целостности – невозможно. 

Соединение ткани осуществляется током высокой частоты. Комплексный нагрев 
материала до уровня молекулярного плавления позволяет добиться монолитного 
соединения отдельных элементов. 



All of Flexsol products are manufactured on modern
equipment with the use of European materials.

High quality / Высокое качество 

We support our clients with the full cycle of services:
product design, сonsultation and delivery.

Вся продукция изготавливается на современном  
оборудовании и только из европейских 
материалов.

Мы предоставляем клиентам полный цикл услуг:
от проектирования до монтажа 
на местности. 

Производственные мощности и квалифицированные
сотрудники позволяют выполнять заказы максимально
быстро.

Мы гарантируем качество своей продукции в течение 
5 лет. В тоже время, срок эксплуатации изделий - 
более 10 лет.

Service / Сервис

We guarantee high quality and 5 years warranty.
At the same time, product “lifetime” is more than 10 
years. 

Warranty / Гарантия

Production capacity together with the qualified
specialists allow to complete orders as quick as it possible.

Efficiency / Оперативность 



FLEXSOL IS CERTIFIED 
ACCORDING TO THE 
INTERNATIONAL 
QUALITY STANDARDS

UP TO

YEARS

МЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

9001:2015



THE FABRIC IS WELDED 
AT A MOLECULAR LEVEL

THE DOUBLE SEAM PROTECTION 
TECHNOLOGY PROVIDES 
THE ABSOLUTE LEAK-TIGHTNESS OF 
THE PRODUCT

INSULATION
TAPE 

Double Seam 
Protection

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
СВАРОЧНОГО ШВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
АБСОЛЮТНУЮ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
ИЗДЕЛИЯ

ТКАНЬ, СПАЯННАЯ
НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ

ИЗОЛЯЦИОННАЯ
 ЛЕНТА



OUR MISSION IS TO CARE FOR 
THE PLANET WE LIVE IN BY CREATING
EFFECTIVE SOLUTIONS FOR HERMETIC 
LIQUIDS STORAGE.  
Наша миссия сохранить планету 
пригодной для жизни, создавая эффективные 
решения для герметичного хранения жидкостей.

DRINKING WATER
Питьевая вода

12-13 

WATER
Вода

14-15 

FIREFIGHTING TANKSFIREFIGHTINGFIREFIGHTING
Пожарные резервуары

16-17 

LIQUID FERTILIZER
Жидкие удобрения

18-19 

ACCESSORIES
Дополнительное оборудование

32-35 

Content
Содержание

READY TO USE SOLUTIONS
Готовые решения

26-31 

PETROCHEMICAL
Нефтепродукты

20-21 

INDUSTRIAL EFFLUENTS
Промышленные стоки

22-23 

TRANSPORTATION TANKS
Транспортные резервуары

24-25 





Technical 
characteristics

Технические
характеристики

FABRIC
Материал

PVC ADB
930 - 1300 г/м²

COLOR
Цвет

Beige
Бежевый

CAPACITY
Объем 5 -  500 м3

TEMPERATURE OF USE
Термостойкость -30°C /+70°C

UV RESISTANCE
УФ стойкость

Excellent
Отлично

flexsoltank.com
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DRINKING WATER TANKS
РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

Water delivery to remote residential areas. Drinking 
water storage at different locations (humanitarian 
mission, military camps). Drinking water supply to the 
population during accidents or repairs.

Поставка питьевой воды в отдаленные жилые
районы. Хранение питьевой воды в различных 
расположениях (гуманитарные миссии, военные 
лагеря).
Снабжение населения питьевой водой во время
аварий или ремонтных работ.

Applications / Применение
Стандарт: 

STANDARD:

1 DRAINAGE VENT 2’’ (5 - 100 М3) - 3’’ (100 - 500 М3)  
1 Сливное отверстие 2’’ (5 - 100 м3) - 3’’ (100 - 500 м3)

1 AIR VENT 1’’ (5 - 500 М3) 
1 вентиляционный канал 1’’ (5 - 500 м3)

FLOOR MAT 
Защитная подложка

1 FILLING VENT 2’’ (20 - 100 М3) - 3’’ (100 - 500 М3)
1 Заливное отверстие 2’’ (20 - 100 м3) - 3’’(100 - 500 м3)

1 REPAIR KIT
1 ремонтный комплект

OPTION:

4 CORNERS  / 4 уголка

Tank 
equipments 

Комплектация
резервуара



CORNER
Уголок

AIR VENT
Вентиляционный канал

FILLING VENT (ELBOW)
Заливное отверстие (Колено)

INSTRUCTION
Инструкция

DRAINAGE VENT (VALVE)
Сливное отверстие (Кран)

Tank
layout 
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STANDARD DIMENSIONS
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Схема
резервуара 

930-1100

1300

5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

150

200

250

300

500

FT005WD

FT010WD

FT015WD

FT020WD

FT025WD

FT030WD

FT040WD

FT050WD

FT060WD

FT075WD

FT100WD

FT150WD

FT200WD

FT250WD

FT300WD

FT500WD

2.95

2.95

4.40

4.40

4.40

5.90

5.90

5.90

5.90

8.85

8.85

8.85

11.80

14.75

14.20

15.50

3.50

6.00

5.40

6.50

7.40

6.40

8.00

9.00

10.20

9.00

11.50

15.50

14.50

15.00

19.20

26.60

0.80

0.90

1.00

1.00

1.10

1.20

1.20

1.30

1.30

1.30

1.30

1.40

1.50

1.50

1.50

1.50

27

47

61

72

81

93

114

128

144

178

281

373

463

596

733

1100

2 
(standard)

Volume/
Объем
m3

Сode/
Код
Flexsol

Width/
Ширина
m

Length/
Длина
m

Height/
Высота
m

Weight/
Вес
kg 

Drainage vent/
Сливное отверстие
inch / дюйм

Filling vent (elbow) /
Заливное отверстие
inch / дюйм

Air vent / Канал
вентиляционный
inch / дюйм

 3  
(standard)

1  
(standard)

2  
(standard)

3  
(standard)

Fabric/
Материал
g/m2

-

Other volume and dimensions are available on request
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра



Technical 
characteristics

Технические 
характеристики

FABRIC
Материал

PVC
930 - 1300 г/м²

COLOR
Цвет

Green/Beige
Зелёный/Беж

CAPACITY
Объем 5 -  500 м3

TEMPERATURE OF USE
Термостойкость -30°C /+70°C

UV RESISTANCE
УФ стойкость

Excellent
Отлично
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WATER TANKS
РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ  

Water supplies for municipal needs in cases of 
interruptions in centralized water supply or for the 
duration of repair work. Rainwater harvesting. 
Organization of the irrigation process and animal 
watering, sanitation. Water storage at construction sites, 
utilities, fest organizing, etc.

Формирование запасов воды для муниципальных 
нужд в случаях с перебоями в централизованном 
водообеспечении или на время проведения 
ремонтных работ. Сбор дождевой воды. Организа-
ция поливного процесса и поения животных, сани-
тарной обработки. Хранение воды на стройплощад-
ках, коммунальных предприятиях, при организации 
фестивалей и пр.

Applications / Применение
Стандарт: 

STANDARD:

1 DRAINAGE VENT 2’’ (5 - 100 М3), 3’’ (100 - 500 М3) 
1 сливное отверстие 2’’ (5 - 100 м3), 3’’ (100 - 500 м3)

1 AIR VENT 1’’ (5 - 500 М3) 
1 вентиляционный канал 1’’ (5 - 500 м3)

FLOOR MAT 
Защитная подложка

1 FILLING VENT 2’’ (20 - 100 М3) - 3’’ (100 - 500 М3) 
1 заливное отверстие 2’’ (20 - 100 м3) - 3’’ (100 - 500 м3)

1 REPAIR KIT
1 ремонтный комплект

OPTION:

4 CORNERS  / 4 уголка

Tank 
equipments

Комплектация
резервуара
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STANDARD DIMENSIONS 
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1300

5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

150

200

240

300

400

FT005W

FT010W

FT015W

FT020W

FT025W

FT030W

FT040W

FT050W

FT060W

FT075W

FT100W

FT150W

FT200W

FT240W

FT300W

FT400W

2.95

2.95

4.40

4.40

4.40

5.90

5.90

5.90

5.90

8.85

8.85

8.85

11.80

14.50

14.20

15.70

3.50

6.00

5.40

6.50

7.40

6.40

8.00

9.00

10.20

9.00

11.50

15.50

14.50

14.80

19.20

22.20

0.80

0.90

1.00

1.00

1.10

1.20

1.20

1.30

1.30

1.30

1.30

1.40

1.50

1.50

1.50

1.50

27

40

53

62

70

80

114

128

144

178

281

373

463

578

733

932

2 
(standard)

Volume/
Объем
m3

Сode/
Код
Flexsol

Width/
Ширина
m

Length/
Длина
m

Height/
Высота
m

Weight/
Вес
kg 

Drainage vent /
Сливное отверстие
inch / дюйм

Filling vent (elbow)
Заливное отверстие
inch / дюйм

Air vent / Канал
вентиляционный
inch / дюйм

 3  
(standard)

1  
(standard)

2  
(standard)

3  
(standard)

Fabric/
Материал
g/m2

-

Other volume and dimensions are available on request
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

CORNER
Уголок

AIR VENT
Вентиляционный канал

FILLING VENT (ELBOW)
Заливное отверстие (Колено)

DRAINAGE VENT (VALVE)
Сливное отверстие (Кран)

Tank
layout 

Схема
резервуара 

INSTRUCTION
Инструкция

500 FT500W 15.5026.60 1.50 1100

360 FT360W 14.5020.70 1.50 806

120 FT120W 8.8514.00 1.30 340

930-1100



Technical 
characteristics

Технические 
характеристики

FABRIC
Материал

PVC
1300 г/м²

COLOR
Цвет

Green/Blue
Зел/Голубой

CAPACITY
Объем 30 -  500 м3

TEMPERATURE OF USE
Термостойкость -30°C /+70°C

UV RESISTANCE
УФ стойкость

Excellent
Отлично
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FIREFIGHTING TANKS
ПОЖАРНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ  

Industrial and urban firefighting storage. Increasing water 
reserves at fire stations.

Хранение воды для пожарных целей на промышлен-
ных и муниципальных объектах, в лесных хозяйствах. 
Увеличение запасов воды на пожарных станциях. 

Applications / Применение
Стандарт: 

STANDARD:

1 INSPECTION HATCH 135 MM
1 смотровой люк 135 мм

FLOOR MAT, 
SIDE DRENAGE VENT OR BOTTOM ANTIFREEZE SISTEM  
Защитная подложка, боковое соединение с краном 
или трубопровод с краном или гидрантом  

1 REPAIR KIT
1 ремонтный комплект

OPTION:

Tank 
equipments

Комплектация
резервуара

1 FILLING VENT 3’’ 
1 верхнее заливное отверстие 3’’

4 CORNERS  / 4 уголка
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STANDARD DIMENSIONS
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

1300

40

50

60

75

100

150

240

300

360

400

FT040FF

FT050FF

FT060FF

FT075FF

FT100FF

FT150FF

FT240FF

FT300FF

FT360FF

FT400FF

5.90

5.90

5.90

8.85

8.85

8.85

14.50

14.20

14.50

15.70

8.00

9.00

10.20

9.00

11.50

15.50

14.80

19.20

20.70

22.20

1.20

1.30

1.30

1.30

1.30

1.40

1.50

1.50

1.50

1.50

134

150

169

221

281

373

578

733

806

932

4
(option)

Volume /
Объем
m3

Сode /
Код
Flexsol

Width /
Ширина
m

Length /
Длина
m

Height /
Высота
m

Weight /
Вес
kg 

Drainage vent /
Сливное отверстие
inch / дюйм

Filling vent (elbow)
Заливное отверстие
inch / дюйм

Inspection hatch / 
Смотровой люк
mm / мм

135  
(standard)

3  
(standard)

Fabric/
Материал
g/m2

Other volume and dimensions are available on request
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

Tank
layout 

Схема
резервуара 

EMPING PIPE DN100 WITH COUPLING
Колено Dn100 с соединением

ANTIFREEZE PROTECTION (OPTION)
Защита от замерзания (опция)

BOTTOM DRAINAGE VENT ANTIVORTEX (OPTION)
Донный слив с antivortex (опция)

UNDERGROUND PIPES SYSTEM DN 100 WITH BALL VALUE (OPTION) 
Трубопровод Dn100 с подземным шаровым краном (опция) 

INSPECTION HATCH Ø 135 MM
Смотровой люк Ø 135 мм

SIDE DRAINAGE VENT WITH ANTIVORTEX DN100 (OPTION) 
Боковое сливное отверстие Dn100 с antivortex (опция)
                                                                             

INSPECTION HATCH Ø 135 MM
Смотровой люк Ø 135 мм

UNDERGROUND PIPES SYSTEM DN 100 WITH 
BALL VALUE (OPTION) 
Трубопровод Dn100 с подземным
шаровым краном (опция)

FIRE HYDRANT (OPTION)
Пожарный гидрант (опция)

A DN80 FILLING VENT WITH COUPLING
Заливное отверстие Dn80 с соединением

A DN80 FILLING VENT WITH COUPLING
Заливное отверстие Dn80 с соединением

BOTTOM DRAINAGE VENT ANTIVORTEX (OPTION) 
Донный слив с antivortex (опция)

30 FT030FF 5.906.40 1.20 109

120 FT120FF 8.8514.00 1.30 340

200 FT200FF 11.8014.50 1.50 463

500 FT500FF 15.5026.60 1.50 1100

INSPECTION HATCH Ø 135 MM
Смотровой люк Ø 135 мм

A DN80 FILLING VENT WITH COUPLING
Заливное отверстие Dn80 с соединением



Technical 
characteristics

Технические
характеристики

FABRIC
Материал

PVC
1100 - 1300 г/м²

COLOR
Цвет

Beige
Бежевый

CAPACITY
Объем 10 -  500 м3

TEMPERATURE OF USE
Термостойкость -30°C /+70°C

UV RESISTANCE
УФ стойкость

Excellent
Отлично
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LIQUID FERTILIZER TANKS
РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ

Storage of liquid fertilizers, manure, slurry and waste 
water.

Хранение жидких удобрений, КАС (карбамидно-ам-
миачная смесь), жидкого навоза, сточных вод. 

Applications / Применение
Стандарт: 

STANDARD:

1 DRAINAGE VENT 2’’ (10 - 100 М3), 3’’ (100 - 500 М3)
1сливное отв. 2’’ (10 - 100 м3), 3’’ (100 - 500 м3)

1 AIR VENT 1’’ (10 - 500 М3) 
1 вентиляционный клапан 1’’ (10 - 500 м3) 

BASIN WITH METAL FRAME OR FLOOR MAT
Защитный бассейн с металлокаркасом или подложка

1 FILLING VENT 2’’ (20 - 100 М3), 3’’ (100 - 500 М3) 
1 заливное отверстие 2’’ (20 - 100 м3), 3’’ (100 - 500м3) 

1 REPAIR KIT
1 ремонтный комплект

OPTION:

4 CORNERS  / 4 уголка

Tank 
equipments

Комплектация
резервуара
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STANDARD DIMENSIONS
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Схема 
установки
резервуара

1. Protective basin with a metal frame 
     Защитный бассейн с металлокаркасом

2. Concrete fencing frame 
    Бетонный каркас ограждения

3. Ground embankment fence
    Земляная насыпь ограждения

1100

1300

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

150

200

250

FT010F

FT015F

FT020F

FT025F

FT030F

FT040F

FT050F

FT060F

FT075F

FT100F

FT125F

FT150F

FT200F

FT250F

2.95

4.40

4.40

4.40

5.90

5.90

5.90

5.90

8.85

8.85

8.85

8.85

11.80

14.70

6.00

5.40

6.50

7.40

6.40

8.00

9.00

10.20

9.00

11.50

14.00

15.50

14.50

15.00

0.90

1.00

1.00

1.10

1.20

1.20

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.40

1.50

1.50

47

61

72

81

93

114

144

128

178

281

338

373

463

Volume/
Объем
m3

Сode/
Код
Flexsol

Width/
Ширина
m

Length/
Длина
m

Height/
Высота
m

Weight/
Вес
kg 

Drainage vent /
Сливное отверстие
inch / дюйм

Filling vent (elbow) /
Заливное отверстие
inch / дюйм

Air vent / Клапан
вентиляционный
inch / дюйм

3  
(standard)

2  
(standard)

3  
(standard)

1  
(standard)

2  
(standard)

-

Fabric/
Ткань
g/m2

300 FT300F 14.2019.20 1.50 733

350 FT350F 14.5020.70 1.50 806

Other volume and dimensions are available on request
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

Tank       Схема   
layout    резервуара

CORNER
Уголок

Вентиляцион-
ный клапан

AIR VENT

FILLING VENT
(ELBOW)

DRAINAGE VENT (VALVE)
Сливное отверстие (Кран)

INSTRUCTION
Инструкция

Tank 
installation
guide

400 FT400F 15.7022.20 1.50 932
500 FT500F 15.5026.60 1.50 1100

596

Заливное
отверстие 
(Колено)



Technical 
characteristics

Технические
характеристики

FABRIC
Материал

TPU
 1250 г/м²

COLOR
Цвет

Gray/Beige
Серый/Беж

CAPACITY
Объем 5 - 300 м3

TEMPERATURE OF USE
Термостойкость -50°C /+90°C

UV RESISTANCE
УФ стойкость

Excellent
Отлично

flexsoltank.com
FUEL TANKS
РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Field storage of oil products in remote areas, in the 
place of hydrocarbon production, fuel reserves in 
mobile camps of the Ministry of Emergency 
Situations, humanitarian missions and army 
dislocations. Transformer oil storage tanks

Полевые склады нефтепродуктов в отдаленной 
местности, в месте добычи углеводородов, запасы 
топлива в мобильных лагерях МЧС, гуманитарных 
миссий и армейских дислокациях. 
Емкости для хранения трансформаторного масла

Applications / Применение
Стандарт: 

STANDARD:

1 OVERFLOW VENT 2’’ (5 - 300 М3)
1 заливное отверстие 2’’ (5 -300 м3)

1 AIR VENT 1’’ (5 - 300 М3) 
1 вентиляционный клапан 1’’ (5 - 300 м3) 

FLOOR MAT 
Защитная подложка

1 EMPTING VENT 2’’ (5 - 125 М3), 2 (150 - 300 М3)
1 Отверстие для слива 2’’ (5 - 125м3) , 2 (150-300 м3)

1 REPAIR KIT
1 ремонтный комплект

OPTION:

4 CORNERS  / 4 уголка

Tank 
equipments

Комплектация
резервуара
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1250

5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

FT005Р 2.70

2.92

4.60

3.80

5.80

4.70

5.70

6.80

7.80

7.20

9.75

9.75

3.90

5.85

5.85

5.85

5.85

7.80

7.80

7.80

7.80

9.75

9.75

12.00

0.80

0.90

1.00

1.10

1.10

1.00

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.50

36

52

66

78

96

105

145

123

174

190

254

310

Volume/
Объем
m3

Сode/
Код
Flexsol

Width/
Ширина
m

Length/
Длина
m

Height/
Высота
m

Weight/
Вес
kg 

Empting vent /
Сливное отверстие
inch / дюйм

Overflow vent /
Заливное / сливное
отверстие
inch / дюйм

Air vent / Клапан
вентиляционный
inch / дюйм

2  
(standard)

1 
(standard)

2  
(standard)

Fabric/
Материал
g/m2

FT010Р

FT015Р

FT020Р

FT025Р

FT030Р

FT040Р

FT050Р

FT060Р

FT075Р

FT100Р

FT125Р

Other volume and dimensions are available on request
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

150

200

250

300

11.50

13.00

13.30

14.70

11.70

13.65

16.58

17.55

1.50

1.50

1.50

1.50

355

465

580

650

FT150Р

FT200Р

FT250Р

FT300Р

flexsoltank.com
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STANDARD DIMENSIONS
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

CORNER
Уголок

AIR VENT
Вентиляционный клапан

OVERFLOW  VENT (ELBOW)
Заливное/сливное отверстие 

Tank
layout 

INSTRUCTION
Инструкция

Схема
резервуара 

EMPTING VENT 
Отверстие для слива

EMPTING VENT
Отверстие для слива



Technical 
characteristics

Технические
характеристики

FABRIC
Материал

PVC BLEND
 1050 г/м²

COLOR
Цвет

Gray
Серый

CAPACITY
Объем 5 - 300 м3

TEMPERATURE OF USE
Термостойкость -35°C /+85°C

UV RESISTANCE
УФ стойкость

Excellent
Отлично

flexsoltank.comFLEXIBLE TANKS FOR INDUSTRIAL EFFLUENTS
РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

Storage of wastewater, drilling mud, sludge, slurry and 
digestate, acid, alkaline and latex compounds, 
adhesives, etc. Modernization of urban and sewage 
treatment plants. Collection and buffer storage of 
industrial waste for further disposal. 

Хранение стоков, бурового раствора, шлама, 
жидкого навоза и дигестата, кислотных, щелочных 
и латексных соединений, адгезивов, пр. 
Модернизация городских и коллекторных станций 
очистки. Сбор и буферное хранение производ-
ственных отходов для дальнейшей утилизации. 

Applications / Применение

22

Стандарт: 

STANDARD:

1 DRAINAGE VENT 2’’ (5 - 100 М3), 3’’ (100 - 500 М3) 
1 сливное отверстие 2’’ (5 - 100 М3), 3’’ (100 - 500 М3) 

1 AIR VENT 1’’ (5 -300 М3) 
1 вентиляционный канал 1’’ (5 - 125 м3) 

PROTECTIVE BASIN WITH METAL FRAME, FLOOR MAT
Защитный бассейн с металлокаркасом или подложка

1 FILLING VENT 2’’ (5 - 100 М3), 3’’ (100 - 500 М3) 
1 заливное отверстие 2’’ (5 - 100 М3), 3’’ (100 - 500 М3) 

1 REPAIR KIT
1 ремонтный комплект

OPTION:

4 CORNERS  / 4 уголка

Tank 
equipments

Комплектация
резервуара



1050

5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

FT005E 2.70

2.32

4.60

3.80

5.80

4.70

5.70

6.80

7.80

7.20

9.75

9.75

3.90

5.80

5.80

5.80

5.80

7.80

7.80

7.80

7.80

9.75

9.75

12.00

0.80

0.90

1.00

1.10

1.10

1.00

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.50

36

52

66

78

96

105

145

123

174

190

254

310

Volume/
Объем
m3

Сode/
Код
Flexsol

Width/
Ширина
m

Length/
Длина
m

Height/
Высота
m

Weight/
Вес
kg 

Drainage vent /
Сливное отверстие
inch / дюйм

Filling vent (elbow) /
Заливное отверстие
inch / дюйм

Air vent / Канал
вентиляционный
inch / дюйм

Fabric/
Материал
g/m2

FT010E

FT015E

FT020E

FT025E

FT030E

FT040E

FT050E

FT060E

FT075E

FT100E

FT125E

Other volume and dimensions are available on request
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

150

200

250

300

11.50

13.00

13.65

15.6

11.70

13.65

16.30

16.00

1.50

1.50

1.50

1.50

355

465

580

650

FT150E

FT200E

FT250E

FT300E

flexsoltank.com
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STANDARD DIMENSIONS
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Схема 
установки
резервуара

1. Protective basin with a metal frame 
     Защитный бассейн с металлокаркасом 

2. Concrete fencing frame 
    Бетонный каркас ограждения

3. Ground embankment fence 
    Земляная насыпь ограждения

Tank       Схема   
layout    резервуара

CORNER
Уголок

Вентиляцион-
ный канал

AIR VENT

Заливное
отверстие
(Колено)

FILLING VENT
(ELBOW)

DRAINAGE VENT (VALVE)
Cливное отверстие (Кран)

Tank 
installation
guide

2 
(standard)

2 
(standard)

 3  
(standard)

 3  
(standard)

1  
(standard)

INSTRUCTION
Инструкция



Technical 
characteristics

Технические
характеристики

FABRIC
Материал

PVC
 1100 г/м²

COLOR
Цвет

Beige
Беж

CAPACITY
Объем 5 - 18 м3

TEMPERATURE OF USE
Термостойкость -30°C /+7‘0°C

UV RESISTANCE
УФ стойкость

Excellent
Отлично

flexsoltank.com
FLEXIBLE TRANSPORTATION TANKS
ГИБКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЕМКОСТИ

Transportation of drinking water to supply military, 
humanitarian and industrial base camps. 
Transportation of liquid fertilizers and irrigation water.

Транспортировка питьевой и непитьевой воды для 
снабжения военных, гуманитарных и промышлен-
ных базовых лагерей. Перевозка жидких удобре-
ний и воды для орошения.

Applications / Применение
Стандарт: 

STANDARD:

1 BALL VALVE 2’’ (5 - 18 М3)
1 кран шаровый  2’’ (5 - 18 м3)

TENSION STRAP 
стягивающие ремни

FLOOR MAT 
Защитная подложка

1 FILLING VENT 2’’ (5 - 18 М3)
1 заливное отверстие 2’’ (5 - 18 м3)

1 REPAIR KIT
1 ремонтный комплект

OPTION:

4 CORNERS  / 4 уголка

Tank 
equipments

Комплектация
резервуара
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1100

5

8

10

12

15

18

TTP005F 2.20

2.20

2.20

2.20

2.20

2.20

4.50

6.50

8.00

9.50

10.80

13.00

0.70

0.70

0.70

0.80

0.80

0.80

27

36

44

51

57

68

Volume/
Объем
m3

Сode/
Код
Flexsol

Width/
Ширина
m

Length/
Длина
m

Height/
Высота
m

Weight/
Вес
kg 

Drainage vent /
Сливное отверстие
inch / дюйм

Filling vent (elbow) /
Заливное отверстие
inch / дюйм

Tension strap / 
Стягивающие ремни
pc/ шт

2  
(standard)

1 
(standard)

2  
(standard)

Fabric/
Материал
g/m2

TTP008F

TTP010F

TTP012F

TTP015F

TTP018F

Other fitting dimensions are available on request
Возможно производство резервуаров индивидуальных размеров и установка фурнитуры другого диаметра

flexsoltank.com
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STANDARD DIMENSIONS
СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Tank
layout 

Схема
резервуара 

RATCHET MECHANISM
Храповый механизм

TENSION STRAP
Стягивающие ремни 

FILLING VENT (ELBOW)
Заливное отверстие (Колено)

DRAINAGE VENT (VALVE)
Сливное отверстие с краном



Solutions for liquids storage in agriculture  

WATER STORAGE TANK
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ

Pasture  1 Biogas plant 
Биогазовая станция  

SILO COVER
НАКРЫТИЕ 
СИЛОСНОЙ БАШНИ

BIOGAS COVER
НАКРЫТИЕ 
БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ

SLURRY STORAGE 
ГЕРМЕТИЧНАЯ ЛАГУНА
ДЛЯ СТОКОВ

2

3 Field / Поле

LIQUID 
FERTILIZER
TANK
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ
ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ

MAT
ПОДЛОЖКА ДЛЯ 
ГИБКОГО РЕЗЕРВУАРА

TRACK LINER
ОВОЩЕВОЗ 
(ВКЛАДЫШ)

Пастбище  

Решения для хранения жидкостей в сельском хозяйстве  



 

Решения для хранения жидкостей в сельском хозяйстве  

4

LINER FOR METAL
OR CONCRETE TANK
ВКЛАДЫШ
В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
РЕЗЕРВУАР

TURN-KEY SOLUTION
РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ 
ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ

FIRE FIGHTING TANK
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

RAINWATER HARVESTING
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА
ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

Water storage 
Сбор и хранение воды

6

DIESEL TANK
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Fuel storage
Cклад нефтепродуктов

7

Liquid fertilizer storage
Склад минеральных удобрений

5

UAN

Greenhouse 
Теплица  

Solutions for liquids storage in agriculture  



Решения для хранение жидкостей в армии и МЧС 

Field camp
Полевой лагерь

WC

INDUSTRIAL WATER TANK
РЕЗЕРВУАР 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ  

DRINKING WATER TANK 
РЕЗЕРВУАР 
ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

1

Solutions for liquids storage in the Аrmy and Emergency   

FILLING STATION IN REMOTE AREAS
ЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ (МИНИ АЗС)
В ОТДАЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ 

Airfield
Аэродром

2

Fire-fighting 
Пожаротушение

FIREFIGHTING TANK
ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР

3

Humanitarian mission
Гуманитарная миссия

TRANSPORTATION TANK
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ
РЕЗЕРВУАР 

4



Liquids storage solution for urban use. Communities   

Решения для хранение жидкостей. Муниципалитет

1 City events
Городские мероприятия

WATER FOR EXHIBITION AND FAIR EVENTS  
ВОДА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫСТАВОК И ФЕСТИВАЛЕЙ
 

DRINKUNG WATER RESERVE 
FOR THE WORK CONDUCTION PERIOD
РЕЗЕРВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Reparation works
Ремонтные работы

2

Communities
Муниципалитет

STORAGE WATER TANKS 
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ
С ВОДОЙ

3

WC



Решения для хранение жидкостей в промышленности 

Solutions for liquids storage in industry   

Industrial enterprises
Промышленные предприятия

FIREFIGHTING STORAGE TANK
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

INDUSTRIAL EFFLUENTS
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СТОКИ

COOLING WATER
ВОДА ДЛЯ
ОХЛАЖДЕНИЯ

LINER / COVER FOR STATIONARY CONTAINERS 
ВКЛАДЫШ / НАКРЫТИЕ 
ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ
ЕМКОСТИ

1

2 Electric power plants
Подстанции

TRANSFORMER OIL TANK
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ
ТРАНСФОРМАТОРНОГО
МАСЛА



Solutions for liquids storage in industry   

Решения для хранение жидкостей в промышленности

Oil producing companies 
Нефтедобывающие компаниии

ELASTIC TANKS –
GASTANKS
ЭЛАСТИЧНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ - 
ГАЗГОЛЬДЕРЫ

1. Tanks / Резервуары
2. Vapour compensation system / ГУС 
3. Pumping machine / Насос 
4. Condensate collector / 
    Сборник конденсата
5. Compressor / Компрессор

1

4

5

3

2

3

FUEL STORAGE DUMPS
ПОЛЕВОЙ СКЛАД ХРАНЕНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Tank farm / Petroleum installation and Refinery 
Нефтебазы и НПЗ

4



flexsoltank.com
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ACCESSORIES
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

FLANGE SET 2’’, MALE THREADED - PPG
фланцевое соединение 2’’, наружная резьба - PPG

FLANGE SET 3’’, MALE/FEMALE THREADED - PPG
фланцевое соединение 3’’, наружная/внутренняя резьба - PPG

AIR VENT’ MALE THREADED 3’’ /4’’  - PVC 
вентиляционный канал 3’’ /4’’, наружная резьба - PVC 

DISCHARGE PLUG FEMALE THREADED (1/2’’ /2’’) - PVC
сливное отверстие (1/2’’ /2’’), внутренняя резьба - PVC

FLANGE SET 2’’, MALE THREADED - INOX
фланцевое соединение н/ж 2’’ - наружная резьба 

FLANGE SET 3’’, MALE THREADED - INOX
фланцевое соединение н/ж 3’’ - наружная резьба  

AIR VENT WITH VALVE  1’’ - INOX
вентиляционный канал с краном н/ж - 1’’  

INSPECTION HATCH , 135 MM
инспеционный люк, 135 мм

COUPLING WITH ANTIVORTEX 3’’
фланцевое соединение с ANTIVORTEX

COUPLING WITH ANTIVORTEX 4’’ 
фланцевое соединение с ANTIVORTEX



flexsoltank.comACCESSORIES
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ELBOW  90º 2’’, FEMALE THREADED - PVC
колено 90º 2’’, внутренняя резьба - PVC

ELBOW 90º 3’’, FEMALE THREADED - PVC
колено 90º 3’’, внутренняя резьба - PVC

CAP 2’’  FEMALE THREADED - INOX
заглушка 2’’, внутренняя резьба - н/ж

CAP 3’’ FEMALE THREADED - INOX
заглушка 3’’ н/ж, внутренняя резьба - н/ж  

VALVE 2’’, F/F FEMALE THREADED - INOX
кран 2’’, F/F внутренняя резьба - н/ж

VALVE 3’’, F/F FEMALE THREADED -  INOX
кран 3’’, F/F внутренняя резьба - н/ж
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VALVE 2’’, F/F FEMALE THREADED - PVC
кран 2’’, F/F внутренняя резьба  - PVC

VALVE 3’’, F/F FEMALE THREADED - PVC
кран 3’’, F/F внутренняя резьба  - PVC

VALVE 2’’, F/F FEMALE THREADED - BRASS
кран 2’’, F/F внутренняя резьба, латунь

VALVE 3’’, F/F FEMALE THREADED - BRASS
кран 3’’, F/F внутренняя резьба, латунь

FILLING VENT WITH ELBOW 2’’ /3’’ -  PPG / PP
заливное отверстие с коленом 2’’ /3’’- PPG/PP
FLANGE SET (фланцевое соединение)
ELBOW FEMALE THREADED (колено с внутренней резьбой)
QUICK CAM COUPLING (камлок соединение)

SIDE DRAINAGE VENT WITH VALVE AND COUPLING 2’’ -  PPG/PVC
боковое сливное отверстие с краном и соединением 2’’ - PPG/PVC

SIDE DRAINAGE VENT WITH VALVE AND COUPLING 3’’ -  PPG/PVC
боковое сливное отверстие с краном и соединением 3’’ - PPG/PVC



FLANGE COUPLING WITH VALVE ANG GUILLEMIN 3’’
фланцевое соединение с краном и соединением GUILLEMIN 3’’

FLANGE COUPLING WITH ANTIVORTEX, VALVE AND GUILLEMIN 4’’
фланцевое соединение с ANTIVORTEX, краном и соединением GUILLEMIN 4’’

flexsoltank.com
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FLANGE COUPLING WITH VALVE ANG GUILLEMIN 4’’
фланцевое соединение с краном и соединением GUILLEMIN 4’’

FLANGE COUPLING WITH ANTIVORTEX, VALVE AND GUILLEMIN 3’’
фланцевое соединение с ANTIVORTEX, краном и соединением GUILLEMIN 3’’

GUILLEMIN SYMMETRICAL COUPLING 2’’ /3’’  - PPG
соединение GUILLEMIN 2’’ /3’’  - PPG

FLEXIBLE REINFORCED HOSE 2’’ /3’’ - PVC
CHEMICAL RESISTANT, WALL THICKNESS 5.2/6.2 MM, INNER DIAMETER 50/76 MM, 
OPERATING TEMPERATURE -25/+60 

гибкий армированный шланг - 2’’ /3’’, PVC, химостойкий, толщина стенки 5.2/6.2 мм, 
внутренний диаметр 50/76 мм, рабочая температура -25/+60 

QUICK CAM COUPLING WITH CAP (MALE/ FEMALE) - PP 
быстроразъемное соединение CAMLOCK с заглушкой (M/F ) - PP 

AVAILABLE MANY TYPES A, B, C, E, F, FN, G, H(DC) (2’’ /3’’)
доступны различные типы A, B, C, E, F, FN, G, H(DC) (2’’ /3’’)

INOX COLLAR 2", 20/60-63, W4
хомут н/ж 2", 20/60-63, W4

QUICK CAM COUPLING WITH CAP (MALE/FEMALE) 2’’ /3’’- ALUMIN/INOX
быстроразъемное соединение CAMLOCK с заглушкой (M/F) - алюминий / н/ж

AVAILABLE MANY TYPES A, B, C, E, F, FN, G, H(DC) (2’’ /3’’)
доступны различные типы A, B, C, E, F, FN, G, H(DC) (2’’ /3’’)

INOX FLANGE COUPLING WITH VALVE 2’’
фланцевое соединение с краном , 2’’ - н/ж

INOX FLANGE COUPLING WITH VALVE 3’’
фланцевое соединение с краном, 3’’ - н/ж



MOTOR PUMP HYPRO (USA) 2’’ /3’’, 757 / 1665 L/M - PP
мотопомпа HYPRO (США) 2’’ /3’’, 757 /1665 л/мин - PP 

MOTOR PUMP PACER (USA) 2’’ /3’’, 644, 871 / 1060 L/M - PP
мотопомпа HYPRO (США) 2’’ /3’’, 644, 871/ 1060 л/мин - PP 

flexsoltank.comACCESSORIES
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Т: +371 280 589 59 (LV)

W: flexsoltank.com

E: admin@flexsoltank.com

T: +38 056 766 07 97 (UA) 

DEALER CONTACT КОНТАКТЫ ДИЛЕРАCONTACTS      КОНТАКТЫ

LIQUID SENSOR POLMAC (ITALY) 2’’ /3’’
датчик учета жидкости POLMAC (Италия) 2’’ /3’’  

ELECTRIC PUMP 2’’ /3’’, 1330 L/M,  - PP 
элетропомпа 2’’ /3’’, 1330 л/мин - PP

ELECTRIC PUMP  2’’ /3’’, 1000 L/M - PP 
электропомпа 2’’ /3’’, 1000 л/мин - PP

CETRIFUGAL PUMP EBARA (ITALY), 220/400V, 
FLANGE IN/OUT DN 100/DN80, 1800 L/M

электронасос EBARA (ITALY), 220/400В, 
фланцевое соединение: вход/выход DN100/DN80, 1800 л/мин 
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PLASTIC DISK FILTER 3’’, 830 L/M
пластиковый дисковый фильтр 3’’, 830 л/мин

PLASTIC DISK FILTER 2’’, 500 L/M
пластиковый дисковый фильтр 2’’, 500 л/мин

GUILLEMIN SYMMETRICAL COUPLING 2’’ /3’’ - ALUMIN/INOX
соединение GUILLEMIN 2’’ /3’’ - алюминий / н/ж



OUR CLIENTS


